Основные экологические показатели
Костромской завод «Мотордеталь» уделяет большое внимание вопросам экологической безопасности. Эффективное и рациональное использование природных ресурсов было и остается важной задачей при организации производственной деятельности предприятия. Сегодня на заводе успешно внедряется программа по охране окружающей среды, основными положениями которой являются снижение загрязнения атмосферного воздуха, оптимальное использование гидроресурсов, а также решение вопросов, связанных с утилизацией, хранением и повторным использованием отходов производства.
Охрана атмосферного воздуха
В настоящее время завод «Мотордеталь» располагает 237 источниками выброса вредных веществ, на которые установлены нормативы предельно-допустимых выбросов (ПДВ), из них организованных – 234. 41 источник оснащен пылегазоулавливающими установками (ПГУ). 
В качестве пылегазоочистного оборудования на предприятии используются: циклоны ЦН-11, ЦН 15, СИОТ, циклоны с обратным конусом, циклон ВЦНИИОТ, фильтры ФВГ-Т, «Ультра-джет», рукавные фильтры ПВМ-30, ротоклоны «Тюрбекс», пылеуловители «ЗИЛ»-900М, гидрофильтры.
Следует отметить, что производственная деятельность предприятия сопровождается выбросом в атмосферу 67 загрязняющих веществ, среди которых азота диоксид, углерода оксид и пыль неорганическая составляют 90% всех выбросов. Для всех стационарных источников выброса загрязняющих веществ разработаны нормативы предельно-допустимых выбросов (ПДВ). В 2007 году выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников составил 815,096 тонн, а в 2008 году – 792,772 тонны при разрешенном показателе 1003,612 тонны. 

Уровень загрязняющих веществ, в долях предельно-допустимой концентрации (ПДК): 

	Загрязняющее вещество
	Концентрация на границе жилой зоны

	301 Азота диоксид
	0,6817

	337 Углерода оксид
	0,3846

	2908 Пыль неорганическая
	0,3188


Таким образом, измерения центральной заводской лаборатории, проводимые в рамках экологического производственного контроля, показывают, что на границе санитарно-защитной зоны и на границе жилой зоны превышения ПДК не наблюдается. 

Использование гидроресурсов
Общий объем водопотребления завода составляет:

2004 год - 1378,6 тыс. м3/год

2005 год - 1258,8 тыс. м3/год

2006 год - 1055,9 тыс. м3/год
2007 год - 1105 тыс. м3/год

2008 год – 833,85 тыс. м3/год

Общий объем производственных сточных вод составляет: 

2004 год - 734,1 тыс. м3/год 

2005 год - 624,7 тыс. м3/год

2006 год - 489,1 тыс. м3/год 

2007 год - 564 тыс. м3/год

2008 год – 473,15 тыс. м3/год 

Сточные воды сливаются через сети канализации на городские очистные сооружения. Для очистки производственных сточных вод используется станция нейтрализации, с нефтеловушками, где обезвреживаются кисло-щелочные, хром-содержащие стоки и стоки смазочно-охлаждающих жидкостей. Проектная мощность станции нейтрализации – 1040  м3 в сутки, фактическая – 120 м3 в сутки. Мощность нефтеловушки – 110 м/сек. Объем производственных стоков со станции нейтрализации составляет около 78 тыс. м3/год. 

Сброс ливневых сточных вод происходит в реку Ключевку (приток Волги) через буферный пруд, оснащенный системой аэрации. Количество сбрасываемых сточных вод в реку Ключевку составляет:

2004 год 300 тыс. м3/год

2005 год 300 тыс. м3/год

2006 год 336,5 тыс. м3/год
2007 год 336,5 тыс. м3/год

2008 год 336,5 тыс. м3/год

В соответствии с графиком экологического производственного контроля, регулярно проводится контроль сливаемых сточных вод из буферного пруда, а также проверка показателей состояния окружающей среды в контрольных створах, расположенных на 200 м выше и 250 м ниже места выпуска ливневых сточных вод. Согласно полученным данным, сбрасываемые ливневые сточные воды и вода в реке Ключевка соответствуют требованиям природоохранного законодательства.
Отходы производства
В общей сложности за год на предприятии образуется 53431,6519 тонн отходов производства и потребления, включающие 85 наименований, в том числе:

· 1 класса опасности – 1 вид (2,1143 т/год), 0,1% от общей массы отходов, представлены ртутными лампами;

· 2 класса опасности – 2 вида (87,9133 т/год), менее 0,5% от общей массы отходов, представлены отработанным электролитом хромирования и аккумуляторной кислотой;

· 3 класса опасности – 8 видов (395,6355 т/год), менее 0,7% от общей массы отходов, представлены шлифовальным шламом, отработанными нефтепродуктами, аккумуляторами свинцовыми со слитым электролитом, и др.;

· 4 класса опасности – 37 видов (3675,135 т/год), менее 6,8% от общей массы отходов, представлены отходами огнеупорных  материалов (футеровка), алюминиевым шлаком, покрышками отработанными, мусором от уборки бытовых помещений и др.;

· 5 класса опасности – 37 видов (49270,8538 т/год), 92,2% от общей массы отходов, представлены скрапом и стружкой черных и цветных металлов, ломом черных и цветных металлов, шлаком чугунолитейного производства, отходами формовочной смеси и др.  

Из всех образующихся отходов производства и потребления планируется:

· Вывоз на объекты конечного размещения 44 наименования отходов в количестве 679,3731 т/год, в том числе по классам опасности:

3 класса опасности – 2 вида (47,8942 т/год);

4 класса опасности – 28 видов (601,07 т/год);

5 класса опасности – 14 видов (30,4085 т/год).

· Использование в собственном производстве 6 наименований отходов в количестве 17762 т/год;

· Передача другим предприятиям на использование и обезвреживание 11 наименований отходов в количестве 34871,45 т/год;

· Передача населению 6 наименований отходов 30,41 т/год.

За 2007 год образовано и размещено в соответствии с законодательством РФ всего 55468,91 тонн отходов производства и потребления, в том числе:

1 класса – 2,11 т

2 класса – 43,513 т

3 класса – 259,701 т

4 класса – 3475,113 т

5 класса – 51688,473 т

Объектами конечного размещения отходов для предприятия являются полигон промышленных отходов «Холм» и свалка бытовых отходов «Семенково».

Отходы производства и потребления в периоды их накопления до вывоза на объекты конечного размещения и специализированные предприятия подлежат временному размещению и хранению на территории предприятия. При организации мест временного хранения (накопления отходов) предусмотрены меры по обеспечению экологической безопасности. Оборудование мест временного хранения (накопления) проведено с учетом опасных свойств образующихся отходов, их классов опасности, физико-химических свойств и реакционной способности, а также с учетом требований нормативных документов. Для этого на предприятии определены места временного размещения отходов в виде открытых площадок, контейнеров или емкостей, позволяющих разместить отходы при соблюдении правил пожарной безопасности, норм и требований службы санитарно-эпидемиологического надзора. В соответствии с графиком проводится производственный контроль за загрязнением атмосферного воздуха в местах временного накопления отходов.

